
OPE-V0-T200Oplot rozciągliwy V0

Zastosowanie Pleciony oplot, wykonany z pojedynczych włókien 
poliestrowych, jest szczególnie odpowiedni, gdy 
wymagany jest wysoki stopień ognioodporności. Jest 
izolacyjny, odporny na ścieranie i na działanie 
atmosfery morskiej .Służy głównie do ochrony kabli i 
przewodów elektrycznych. UL94-V0 można rozpoznać 
po pojedynczej nitce o innym kolorze od użytej do 
oplotu, który jest wkładany podczas jego produkcji. Ta 
seria jest dostępna w średnicach od 4mm do 60mm.

Materiał Poliester

Temperatura od -40° C do 200° C

Kolor szary, czarny

KOD OPE-V0-(0040-0500)-T0200

Średnica (mm) 4,0-50,0

PAK (m) 100-50

Ogólne wymiary. W zapytaniu 
ofertowym prosimy o podanie 
średnicy oraz koloru. 

Zobacz inne produkty ADMars z tej kategorii :

Oplot samozamykający się z certyfikatem kolejowym

Oploty z poliestru i nylonu

Taśma elektroizolacyjna

Koszulki elektroizolacyjne - dla każdej branży

Zalety węży PCV

Oploty ognioodporne
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